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Vor der Montage und Inbetrisbnahme der Solaraniage mussen die folgenden
Einrichtungen vorhanden sein:

* Bravchwasserapaicher mit intarnem cder axteenam Wirmetauseher

* Vorrohrung des Warmelrdgerkreslauls (VorauVRicklauf)

* Entlifungaventiio an don hichaten Stellon des Vorlauls bxw. Rlcklaufs.

* Dachaarchibrungsn lir die AsschluBleitungen des Kollsktons

* Pumpenbaugruppe (Zirkulaticnspumpe, Skhecholtsvonti()

* Solaneglor 2ur Steuoneg dor Adage

o Solar-Ausdebnungsgelal

Sicharheltshinwelse:

* Dio Koliektorrcheon orroichon am obaeron Endo, dom Koedonsator, Tomporaturen Ober
200°C wann sio direkter oder dffusar Scanenstrahlung ausgesetzt weedan. Yarmaden Sie
dahor sine Borlihrang, Decken Sie dis Kollokloerdhren ab wonn Sie bel direkter
Sonmensinatrahlung mantioren

* Die Kalokloerahron sind vor S160en oder sonsliger groben Bahandung zu schiitzen. Dee
Kondonsator solo nicht unndtigorwolse ainer Blogoboanapruchung ausgoesotzt wordon,
* Dor 2uliasice Betriebadiuck dea Kellekiors betrigt 6 bat Be der Montage sind die
Sichachaibsbestimmungen ven DIN, VDE und DVGW sowie dis UntadlsverhUtungevorschriften
dor Eerufagancasansohalt zu beachion,




